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Spécifications

Moteur

Roues

Type : 3 cylindres en ligne,
4 temps, refroidi par liquide,
DACT, 4 valves

Cylindrée : 675 cm3

Alésage et course :
72 x55,2 mm (2,83 x 2,17 po)

Roues (avant/arriére) :
17" Jante en alliage

Pneus avant:120/70 R17 CST
Pneus arriére : 180/55 R17 CST

Freins

Puissance maximale :
93,8ch /11000 rpm

Couple maximale :
51,6 fi-Ib / 8 250 rpm

Compression : 11,5: 1

Frein avant : Disque simple J.Juan
300 mm, 4 pistons opposés

Frein arriére : Disque simple
J.Juan 240 mm, avec étrier &
simple piston caliper

Embrayage : 6 vitesses,
multi-disques en bain d'huile,
embrayage & glissement CF-SC

ABS & CBS : Continental ABS &
2 canavux, contrdle de traction
réglable

Dimension / poids Electronique
Longueur x Largeur x Hauteur : Phare : DEL
2020x728x1105 mm Feux arrieres : DEL
(795 x28,6 x 43,5 po) Clignotants : DEL

Empattement : 1400 mm (55,1 po)

Hauteur du siége : 810 mm (31,8 po)

Capacité du réservoir d'essence :
151

Poids a vide : 197 kg (434 Ib)

Instruments : Ecran 5" TFT
avec connectivité Bluetooth et
Application CFMOTO Ride

Plan de protection

Suspension

Suspension avant : Fourche
renversée KYB, précharge,
compression et rebond réglables

Suspension arriére : KYB
précharge et rebond réglables
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* Photos & titre indicatif seulement.
Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.
Détails en magasin.



