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CAFMOTO

C A NADA +

Moteur

Roues

Type : Bicylindre paralléle,
refroidi par liquide, 4 temps,
DACT

Cylindrée : 449,5 cm?

Alésage et course :
72 x 55,2 mm (2,83 x 2,17 po)

Roues (avant/arriére) :
17" Jante en alliage

Pneus avant : 110/70 R17

Pneus arriére : 150/60 R17

Freins

Puissance maximale :

50,9 ch/9 500 rpm

Couple maximale :

29,5 ft-lb /7 750 rpm

Compression : 11,5: 1

Embrayage : 6 vitesses,
multi-disques en bain d'huile,
embrayage a glissement CF-SC

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
1990x715x1 165 mm
(78,3 x 28,1 x 45,8 po)

Empattement :
1365 mm (53,7 po)

Hauteur du siége :
795 mm (31,3 po)

Capacité du réservoir d'essence:
14 L

Poids & vide : 179 kg (394,6 Ib)

Suspension

Suspension avant :
Fourche renversée

Suspension arriére :
Monoamortisseur réglable en
précharge

Frein avant : Disque simple
Brembo® M40 320 mm montage
radial, caliper & 4 piston

Frein arriére : Disque simple
220 mm, avec étrier flottant &
simple piston caliper

ABS & CBS :
Continental ABS & 2 canaux

Electronique
Phare : DEL

Feux arriéres : DEL

Clignotants : DEL

Instruments : Ecran courbé TFT
6,2" avec connectivité Bluetooth
et Application CFMOTO Ride

Plan de protection

Plan de protection EASY
disponible
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