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CAFMOTO

C A NADA +

Moteur

Roues

Type : Monocylindre, refroidi par
air, 4 temps

Roues (avant/arriére) :
12" Jante en alliage

Cylindrée : 126 cm®

Pneus avant :120/70 R12

Alésage et course :
57 x 49,4 mm (2,2 x 1,9 po)

Puissance maximale :
9,4 ch /8250 rpm

Couple maximale :
6,8 ft-Ib /6 500 rpm

Compression : 9: 1

Embrayage : 6 vitesses,
multi-disques en bain d’huile

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur:
1750 x 740 x 1020 mm
(67,8 x 29,1 x 38,4 po)

Empattement :
1214 mm (47,8 po)

Hauteur du siege :
760 mm (29,9 po)

Capacité du réservoir d'essence:
7L

Poids & vide : 117 kg (258 Ib)

Suspension

Suspension avant :
Fourche renversée

Suspension arriére :
Monoamortisseur réglable en
précharge

Pneus arriére : 130/70 R12

Freins

Frein avant : Disque simple
210 mm, caliper a 2 piston

Frein arriére : Disque simple
190 mm, avec étrier flottant &
simple piston caliper

ABS & CBS : ABS Standard

Electronique

Phare : DEL

Feux arriéres : DEL

Clignotants : DEL

Instruments : Ecran LCD

Plan de protection

Plan de protection EASY
disponible
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