Jantes:1200 $
Trevilde 35001b:1000 $

Ensembe de sécurité et commodité : 1000 $

Toit: 500 $
Attache-remorque : 100 $

cfmoto.ca

* Photos & titre indicatif seulement. Spécifications et prix peuvent changer sans préavis.

Détails en magasin.

CAFMOTO

C A NADA +

Moteur

Roues

Type : Monocylindre, refroidi
par liquide, SACT, 4 temps, 4
valves

Cylindrée : 580 cm?®

Roues avant :
Jantes en aluminium (12 po)

Roues arriére :
Jantes en aluminium (12 po)

Puissance maximale : 36 ch /
6250 rpm

Alésage et course :
91x 89,2 mm (3,6 x 3,5 po)

Pneus avant : 26 x 9-12

Pneus arriére : 26 x 10-12

Transmission

Compression : 10.68: 1

Gestion du moteur:
Moteur & injection de carburant

Refroidissement : Liquide

Démarreur : Electrique

Batterie : 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur :
2820x1470 x1950 mm
(M x 57,9 x 76,8 po)

Empattement :
1950 mm (76,8 po)

Garde au sol minimum :
270 mm (10,6 po)

Rayon de braquage minimale :
4750 mm (187 po)

Capacité du réservoir d’'essence:

351 (925 gal)

Poids sec : 610 kg (1345 Ibs)

Capacité de charge :
483 kg (1065 1b)

Capacité de remorquage :
680 kg (149911b)

Capacité de charge dans la
boite : 250 kg (551,2 Ib)

Freins

Disque de frein aux quatre
roues

Systéme d’embrayage CV-Tech
IBC : Transmission variable

Boite de vitesse: P/R/N/H
/ L (systéme de changement de
verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roves /
4 roues, blocage de différentiel
électrique

Suspension et direction

Suspension avant :
Indépendante a double bras
triangulaire, amortisseur
hydraulique

Débattement avant :
200 mm (7,87 po)

Suspension arriére :
Indépendante & double bras
triangulaire, amortisseur
hydraulique

Débattement arriére :
200 mm (7,87 po)

Direction : Assistée électrique
(EPS)

Systéme électrique

Modes de conduite : Travail /
Normal

Plan de protection

Plan de protection EASY
disponible
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